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cod. 21.10

zvaritel'né len monovalentnou elektrofiznou
jednotkou EURO

zvaritel’né len monovalentnou elektrofiznou
jednotkou Euro 51 alebo polyvalentnou
jednotkou s vykonom =4kWw

4 Mminimalna hnibka steny 3mm

SDR 26
5125

SDR 1T

Zvaritelnost’

SDR 11
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METALNET
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PE 100
rozmery hmotnosti
d, d. L 1 a ya PN-S
20 | a2 | a3 21 | 10 70 PN 25 — S5 45
25 37 | 33 19 | 10 70 PN 25 — S5 55
32 45 | 38| 23| 10 82 PN 25 — S5 a0
40 | 55 | 43 26 | 12 88 PN 25 — S5 100
50 a7 40 fels ) 13 100 PN 25 _ 85§ 185 Z'{a "i:&‘l'l]:;St' garantovana pre |y
63 | 81| 55| 28| 13 | 112 PN 25 - S5 240 rzne hrabky S (SDR)a
75| 90| e0| 36| 14 | 120 PN 25 — S5 3230 e :
90 | 119 | 85 a7 | 14 | 130 PN 25 — S5 490 A
110 | 145 | 70 26 | 18 | 140 PN 25 — S5 200
125 | 163 | 76 ag | 18 | 151 PN 25 — S5 1060 b Vg
140 | 183 | &1 48 | 18 | 181 PN 25 — S5 1440 w5 .
160 | 207 26 53 | 19 | 172 PN 25 - S5 1950 Temna="
180 | 228 | o7 56 | 23 | 193 PN 25 # — S5 2550
200 | 254 | 101 65 | 23 | 203 PN 25 % — S5 3500
225 | 279 | 112 67 | 22 | 223 PN 25 % — S5 4530
250 | 314 | 120 60 | 30 | 240 PN 25 % — S5 5900
280 | 338 | 133 55 | 38 | 285 PN 16 - S5 7700
315 | 394 | 140 | 70 | 35 | 280 PN 25 % - S5 10485
355 | 430 | 156 68 | 38 | 312 PN 16 - S5 11610
400 | 481 | 170 60 | 40 | 340 PN 16 % - 58 11500



