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Navarovaci oblik 45°

Navarovaci oblak 90°

obr. 1 Ridrové obluky pre privarenie na tupo

Tabulka €. 1 Rozmery tvaroviek pouzivanych pre vyrobu predizolovanych

oblukov
Hribka steny
DN Vonk. priem. | Vyhoto- 5 r b e
d, venie rada
3 4
20 26,9 3 2,3 3,2 29,0 43 12
5 57,5 71 24
25 33,7 3 2,6 3,2 38,0 56 16
5 72,5 90 30
32 424 3 2,6 3,6 48,0 69 20
5 92,5 114 38
40 48,3 3 2,6 4,0 57,0 82 24
5 107,5 132 45
50 60,3 3 2,9 45 76 106 32
5 135 165 56
65 76,1 3 2,9 5,0 95 133 39
5 175 213 73
80 88,9 3 3,2 5,6 114 159 47
5 205 250 85
100 114,3 3 3,6 6,3 152 210 63
5 270 327 112
133 3 4,0 6,3 181 247
5 312,5 379
125 139,7 3 4,0 6,3 190 260 79
5 330 400 137
159 3 4,5 6,3 216 294
5 375 454
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PokraCovanie tabulky &. 1
Hribka steny
DN Vonk. priem. | Vyhoto- S r b e
d, venie rada
2 3 4
150 168,3 3 4,0 4,5 7,1 229 313 95
5 390 474 162
200 2191 3 4.5 6,3 8,0 305 414 126
5 510 620 211
250 273 3 5,0 6,3 8,8 381 518 158
5 650 787 269
300 3239 3 5,6 7,1 10,0 457 619 189
5 775 937 321
350 355,6 3 5,6 8,0 11,0 533 711 221
5 850 1028 352
400 406,4 3 6,3 8,8 12,5 610 813 253
5 970 1173 402
450 457 3 6,3 10,0 686 914 284
5 1122 1350 465
500 508 3 6,3 11,0 762 1016 316
5 1245 1500 516
600 610 3 6,3 12,5 914 1219 379
5 1525 1830 632

=== normalna rozmerova rada

Vyhotovenie 3 —r = priblizne 1,5DN
5 —r = priblizne 2,5DN

Poznamka : pre 45° obliky sa pouZiva vyhotovenie 3

Oznacenie pre objednavku :
5
Rarovy obluk DIN 2605-1-90-3-d ;xs S—-A (St37.0)

materialova skupina A podla DIN 2609
bez3vikové
vyhotovenie
uhol

Technicko dodacie podmienky podra DIN 2609
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